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Двотрубні вентилі для панельних радіаторів випускаються у версіях євроконусом або 1/2 "кутові і прямі. Підключення до 
радіатора проводиться за допомогою обертової американки. Для версії євроконусом - підключення до радіатора 
здійснюється безпосередньо. Для радіаторів з внутрішнім різьбленням 1/2 '' підключення проводиться завдяки 
переходнику, який входить в комплект вентиля.

АРТИКУЛИ 

АРТ. 883 АРТ. 884 

АРТ. 896 

АСОРТИМЕНТ 

Артикул  Модель Розмір 

883 Кутовий EUROCONUS 
884 Кутовий G1/2” 
896 Прямий EUROCONUS 
884 Прямий G1/2” 

АРТ. 897 

Фітинг для арт. 884 і 897 (входить в 
комплект поставки)  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочі дані 

10 bar 
95°C 

Максимальний тиск:  
Максимальна температура: 
Теплоносій:   Вода 

Матеріали 

Корпус і патрубок: 
Інші детали:   
Прокладка:  

Латунь CW 617 N - UNI EN 12165 
Латунь CW 614 N - UNI EN 12164 
Пероксидний EPDM  

НАСТРОЙКА ЗАПІРНОГО КЛАПАНА 

У разі, коли необхідно відключити вентиль від системи або 
потрібно зробити налаштування контура за допомогою 
вентиля, виконайте наступні дії:

1. Відкрутіть латунну кришку ключем 21 мм.

2. Налаштуйте положення вентиля «Відкрито / Закрито» за
допомогою шестигранного ключа 6мм. 

3. Закрутіть латунну кришку.

ШЕСТИГРАННИЙ КЛЮЧ 
  6 MM 

ЛАТУННА КРИШКА  
КЛЮЧ 21 MM 
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Діаграма втрати навантаження арт. 883-884 ¾ - ½ 

Витрата 
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Діаграма втрати навантаження арт. 896-897 ¾ - ½ 

Витрата 




